
다운로드에 대한 설명

※먼저 깊이를 선택하여 파일을 다운받고 높이는 다운받은 파일안에서 선택 

SHR-DSM(속기둥표준)

1.속기둥표준 : 일반적으로 사용되는 위치.

2.속기둥전진 : 전면판넬부가 앞쪽으로 25mm 이동시킨 위치. (고정테이블 취부시 필수위치)

3.속기둥전후대칭 : 깊이 750용 랙에만 사용되는 위치. (전면부와 후면부 위치가 동일)

4.속기둥SS위치 : 깊이 900용 랙에 속기둥위치를 깊이 650용, 750용과 동일한 위치.

                        (후면내부공간을 활용할 때 많이 사용하는 위치)

5.속기둥SS전진위치 : 속기둥전진과 동일내용.

S : 깊이 650용 랙

M : 깊이 750용 랙

L : 깊이 900용 랙

19인치 더블랙

예) 19인치 더블랙, 36U, D=650, 속기둥표준 일경우

      → SHR-DSS(속기둥표준) 파일을 다운받으시면 됩니다. (높이는 다운받을 파일안에 있습니다.)
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 설명

1. S 3 SS( 사진)

  위에 부    9 (9 )

  위에 부    9 (9 ), 테이블( 가공),

    판넬  , 판넬( ), 용 , 이  , 테이블(6 ),

    이  판넬, 표준 수

2. 3 SS는 더블랙 9인치, 650이 로 S SS(속기둥표준) 을 .

3.  일을 시면 와  사진이 .

* 하기전에  에  S   S  을 후, ( )와 이

   , 간 ,  를 반 시 하  하  하  수 .

4.    을 .
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**삽입하기전에 반드시 “화면상에 지정” 체크하셔야 합니다.

   (편집시 일부분을 선택해서 분해시키면 됩니다.)

5. 아래와 같이 순서대로 클릭합니다.

6. 박스의 좌측밑 모서리를 지정하여 클릭합니다.
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7. 5번과 같은 방법으로 “좌)  모니터 유닛 19인치(9U)” 선택하여 아래와 같이 지정점(빨간원)에 삽입시킵니다.

8. “우)  모니터 유닛 19인치(9U)” 선택하여 아래와 같이 지정점(빨간원)에 삽입시킵니다.

9. 나머지 전면부 모델들은 위와 같은 방법으로 삽입시키면 아래와 같은  그림이 완성됩니다.

    (**서포트 앵글 및 선반은 마지막에 삽입시켜야 합니다.)

1번 내용에 보면 “가로바+단자판”이 없으므로

삭제하시고 수정하시면 됩니다.

(편집시 도면분해하여 사용)
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10. 빠진 부분(설명)은 SHR-SRS(다운설명서) 참조하시면 됩니다.
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