
다운로드에 대한 설명

※먼저 깊이를 선택하여 파일을 다운받고 높이는 다운받은 파일안에서 선택 

SHR-DSM(속기둥표준)

1.속기둥표준 : 일반적으로 사용되는 위치.

2.속기둥전진 : 전면판넬부가 앞쪽으로 25mm 이동시킨 위치. (고정테이블 취부시 필수위치)

3.속기둥전후대칭 : 깊이 750용 랙에만 사용되는 위치. (전면부와 후면부 위치가 동일)

4.속기둥SS위치 : 깊이 900용 랙에 속기둥위치를 깊이 650용, 750용과 동일한 위치.

                        (후면내부공간을 활용할 때 많이 사용하는 위치)

5.속기둥SS전진위치 : 속기둥전진과 동일내용.

S : 깊이 650용 랙

M : 깊이 750용 랙

L : 깊이 900용 랙

19인치 더블랙

예) 19인치 더블랙, 36U, D=650, 속기둥표준 일경우

      → SHR-DSS(속기둥표준) 파일을 다운받으시면 됩니다. (높이는 다운받을 파일안에 있습니다.)

-1-



旃沋愯憛 설명

1. SoyTk3XSS(㧀㽕사진)

 T 㧀㽕위에㉐부䉤 ⯜⏼䉤 slk X9ˉ(9|)

 T 㟤㽕위에㉐부䉤 ⯜⏼䉤 slk X9ˉ(9|), 䇘⸨☐테이블(䚜㫴ⵉVỴ가공),

    판넬䝉 䂌㉰䏬, 䋩䗁판넬(X|), ㇤㛹용 wj, ㏠⢰이☐ ㉐⣁, 䘸⫤䉤테이블(6|),

    ⷘ䐬⤼이䉤 판넬, 표준 ⵈ䅨수䓽⸰䏬

2. k3XSS는 더블랙 X9인치, kd650이⳴로 ˄SoyTkSS(속기둥표준)˅을 ␘㟨ⵏ㏩⏼␘.

3. ␘㟨ⵏ㡴 䑀일을 㜠시면 㙸⣌와 ᵍ㡴 사진이 ⇌㝩⏼␘.

*Q㣅㛹하기전에 ⭰㤴 ⮹⥭㢹⥙㵱에㉐ ˈvSˉ �� ˈvSuhwˉ ⮹⥭을 㐘䚽후, 㙸⣌(㥐⓸㉘㷡㵱)와 ᵍ이

   ↑㥄, 㩅간㥄, 㩅㐠㢌 㷨䆠ⵉ㏘를 반☐시 㷨䆠하㊈㚰 䓬⫠하᷀ 㣅㛹하㐘 수 㢼㏩⏼␘.

4. ˈ�ˉ �� ˈ������ˉ ⮹⥭을 㐘䚽䚝⏼␘.
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**삽입하기전에 반드시 “화면상에 지정” 체크하셔야 합니다.

   (편집시 일부분을 선택해서 분해시키면 됩니다.)

5. 아래와 같이 순서대로 클릭합니다.

6. 박스의 좌측밑 모서리를 지정하여 클릭합니다.
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7. 5번과 같은 방법으로 “좌)  모니터 유닛 19인치(9U)” 선택하여 아래와 같이 지정점(빨간원)에 삽입시킵니다.

8. “우)  모니터 유닛 19인치(9U)” 선택하여 아래와 같이 지정점(빨간원)에 삽입시킵니다.

9. 나머지 전면부 모델들은 위와 같은 방법으로 삽입시키면 아래와 같은  그림이 완성됩니다.

    (**서포트 앵글 및 선반은 마지막에 삽입시켜야 합니다.)

1번 내용에 보면 “가로바+단자판”이 없으므로

삭제하시고 수정하시면 됩니다.

(편집시 도면분해하여 사용)
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10. 빠진 부분(설명)은 SHR-SRS(다운설명서) 참조하시면 됩니다.
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